
Máquina eléctrica
perforadora-encuadernadora

de peines intercambiables con
posibilidad de realizar hendidos.

Robusta y de altas prestaciones.

Ideal para combinar distintos modos
de encuadernación y acabado.

PERFORADORA
PMA 34-B

PERFORADORA
PMA 34-B

Longitud máxima de trabajo
Grosor de perforación
Cantidad recomendada de perforado
Tamaños de perforado/cerrado (wire-o)
Accionamiento por pedal
Interruptor de reverse
Topes de fondo y laterales
Cerrador de wire-o
Potencia del motor
Dimensiones
Peso

330 mm.
3 mm.

25 hojas (80 gr.)
min. nº 3 - max. nº 20

Si
Si
Si

Si, (Mod. PMA 34 B)
0,37 Kw

51x55x29 cm.
50 Kg.

Características Técnicas

Descripción General

Mod. PMA 34
(sin cerrador)

Mod. PMA 34 B

- ENCUADERNADORAS - PLASTIFICADORAS - LAMINADORAS - CIZALLAS - GUILLOTINAS - DESTRUCTORAS - CORTADORAS -
- GRAPADORAS - ALZADORAS - PLEGADORAS - ENSOBRADORAS - PLEGADORAS DE PLANOS - TALADRADORAS -

- SISTEMAS DE PRESENTACIÓN VISUAL - RETRACTILADORAS - MAQ. DE TRANSFER - TERMOIMPRESORAS - MAQ. AUXILIAR -
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